BT

Li-lon Batteries >100 Wh
Bezpecnostni list vyrobku

Podle ¢lanku 31 nafizeni REACH neni k tomuto vyrobku vyZzadovan bezpecénostni list. Tento bezpeénostni list vyrobku byl vypracovan dobrovolné
Datum vydani: 17.04.2024 Datum revize: 17.04.2024 Nahrazuje verzi: 07.12.2021 Verze: 5.13

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a sp
1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku Predmét

Nazev vyrobku Li-lon Batteries >100 Wh

Kaéd vyrobku BU ET&A

Dal$i zplsoby oznaceni Hilti B 18 / 5.2 Li-lon (01), Hilti B 22 / 5.2 Li-lon (01), Hilti B 22 / 8.0 Li-lon (01), Hilti B 36 /

3.0 Li-lon (01), Hilti B 36 / 3.3 Li-lon (01), Hilti B 36 / 3.9 Li-lon (01), Hilti B 36 / 5.2 Li-lon
(01), Hilti B 36/ 6.0 Li-lon (01), Hilti B 36 /9.0 Li-lon (01), Hilti B 22-110 Li-lon (01), Hilti
B22-170 Li-lon (01), Hilti B22-255 Li-lon (01)

1.2. Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni ur¢ené zplsoby pouziti
Spec. prumyslového/profesionalniho pouziti Pouze pro profesionalni pouziti
Pouziti latky nebo smési Nabijeci lithium-iontovy akumulator pro elektrické naradi

1.2.2. Nedoporuéené pouziti
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu k pfipravku

Dodavatel Oddéleni, které vydalo datovy list

Hilti CR spol. s r.o Hilti AG

Uhrineveska 734 Feldkircherstral’e 100

Postovni box 29 FL— 9494 Schaan

CZ- 25243 Prag-Pruhonice Liechtenstein

Tschech. Rep. T +423 234 2111

T +4202 61195611 - F +420 2 726 80 440 product.compliance-power.tools@hilti.com

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé situace Emergency CONTACT (24-Hour-Number):
GBK GmbH Global Regulatory Compliance
+49 (0)6132-84463

+420 2 611 95 611

Zemé Organizace/spolec¢nost Adresa Telefonni €islo pro Komentar
naléhavé situace
Ceska republika | Toxikologické informadni stfedisko Na Bojisti 1 +420 224 919 293 a jen pfi poruse
Klinika pracovniho lékarstvi VFN a 1. LF | 120 00 +420 224 915 402 tel 725 103 658 (jinak
UK na tomto telefonu

nemusi byt toxikolog!)
Dotazy na AKUTNI
INTOXIKACE lidi a
zvifat se fesi
vyhradné na pfimych
telefonnich linkach
TIS po 24 hod denné

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)
Neklasifikovano
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Nepfriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a zZivotni prostredi
Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle narizeni (ES) ¢€.1272/2008 [CLP]
Neni nutné nijak oznacovat

2.3. DalSi nebezpeénost

Jina nebezpedi, ktera se nepromitaji do klasifikace Latky, které akumulator obsahuje, jsou hermeticky uzaviené v kovovych schrankach, které
jsou koncipované tak, ze odolavaiji teplotam a tlakm pfi normalnim pouzivani. Diky tomu
nehrozi pfi normalnim pouzivani ani nebezpeci vzniceni €i exploze ani nebezpeci Uniku
latek obsazenych v akumulatoru.

Pokud se poly akumulatoru dostanou do kontaktu s jinymi kovy, miize vznikat teplo nebo
unikat elektrolyt. Elektrolyt je vznétliva latka. V pfipadé uniku elektrolytu akumulator ihned
odstrarite z blizkosti otevieného ohné.

V pfipadé nepfipustného pouZiti akumulatoru se zvySenym elektrickym zatiZenim, pfi ohni
nebo mechanickych narazech se otevfe otvor pro vypusténi tlaku. V extrémnim pfipadé kryt

akumulatoru praskne a z akumulatoru uniknou latky, které obsahuje.

V pfipadé poZaru se mohou uvolfiovat Zirave pary.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1. Latky
Nevztahuje se

3.2. Smési

Poznamky Nabijeci lithium-iontovy akumulator:
Nazev/typ Obsah energie (Wh)
Hilti B 18 /5.2 Li-lon (01) 112,00
Hilti B 22 /5.2 Li-lon (01) 112,00
Hilti B 22/ 8.0 Li-lon (01) 171,08
Hilti B 36 / 3.0 Li-lon (01) 108,00
Hilti B 36 / 3.3 Li-lon (01) 118,80
Hilti B 36 / 3.9 Li-lon (01) 140,40
Hilti B 36 / 5.2 Li-lon (01) 187,20
Hilti B 36 / 6.0 Li-lon (01) 216,00
Hilti B 36 / 9.0 Li-lon (01) 316,80
Hilti B 22-110 Li-lon (01) 110,16
Hilti B 22-170 Li-lon (01) 170,65
Hilti B 22-255 Li-lon (01) 255,96
Tento vyrobek obsahuje kladnou elektrodu (kyslicnik lithia a kobaltu), zapornou elektrodu
(grafit) a elektrolyt (etylenkarbonat, dietylkarbonat a hexafluorofosfore¢nan lithny).
Kontakt s latkami obsazenymi v akumulatoru je za podminek normalniho pouzivani
vylougeny.
Tato smés neobsazuje zadné latky, které je tfeba povinné uvadét podle €l. 3.2 Pfilohy 1l smérnice REACH

ODDIL 4: Pokyn

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc — vSeobecné Vyrobek obsahuje organicky elektrolyt. Pokud elektrolyt z akumulatoru unika, je tfeba
provést nize uvedena opatfeni.
Prvni pomoc pfi vdechnuti Umoznéte postizené osobé dychat Cerstvy vzduch. Zajistéte, aby byl postizeny v klidu.
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Prvni pomoc pfi kontaktu s kGzi Svléknéte potiisnény odév a zasazenou ¢ast kiize omyjte vodou s jemnym mydlem, poté ji
jesté oplachnéte teplou vodou. Pfi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou
pomoc/oSetfeni.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem Zacnéte ihned vyplachovat velkym mnozstvim vody. PFi pfetrvavajici bolesti, mrkani nebo
zarudnuti o€i vyhledejte Iékafskou pomoc.

Prvni pomoc pfi poziti Vyplachnéte usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Vyhledejte IékaFskou pohotovost.

Symptomy/ucinky PFi o€ekavanych bé&Zznych podminkach pouzivani se nepfedpoklada, Ze by hrozilo néjaké
vyznamné nebezpedi.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Aplikujte symptomatickou lécbu.

patieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodné hasici prostfedky Ochlazujte baterie a akumulatory proudem vody. V pfipadé pozaru v okoli: Pouzivejte
hasiva vhodna pro okolni pozar.

Nevhodna hasiva Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
V pfipadé pozaru vznikaji nebezpecné rozkladné PFi zahfati nebo v pfipadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.
produkty

5.3. Pokyny pro hasice

Opatfeni pro haseni pozaru Zasazené nadoby ochlazujte stfikajici vodou nebo vodni mlhou. PFi haSeni pozaru
chemickych latek postupujte opatrné. Zabrante pronikani vody z haseni do Zivotniho
prostredi.

Ochrana pfi haseni pozaru Nevstupujte do mista pozaru bez fadného ochranného vybaveni, v€etné ochrany dychaciho
ustroji.

patieni v pripadé nahodného uniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Obecna opatfeni Zadny otevieny ohefi ani jiskry. Odstrarite véechny zdroje zapaleni. Izolujte od ohné, je-li to
mozné bez zbyte¢ného rizika.

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikl zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév. Safety goggles. Plynova maska.

Plany pro pfipad nouze Evakuujte nepotfebné pracovniky. Zadny otevfeny oherfi ani jiskry. Odstrafite véechny
zdroje zapaleni. Izolujte od ohné, je-li to mozné bez zbyte¢ného rizika.

6.1.2. Pro pracovniky zasahuijici v pripadé nouze

Ochranné prostfedky Vybavte uklidovy tym fadnymi ochrannymi pomuckami.
Plany pro pfipad nouze Prostory odvétraveijte.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite proniknuti do odpadnich vod a obecni kanalizace. Jestlize kapalina pronikne do odpadni vody nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o
tom pfislusné urady.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢iSténi

Zpusoby cisténi Rozlitou tekutinu nechte vstfebat do absorbujiciho materialu.

Dalsi informace Materialy a pevné zbytky zlikvidujte na misté, které k tomu ma opravnéni.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Dalsi informace viz oddil 8: ,Omezovani expozice / osobni ochranné prostfedky“. DalSi informace viz oddil 13.
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

DalSi rizika v pfipadé zpracovani Tento vyrobek je ur€en vyhradné k pouzivani uvedenému na obalu a musi byt pouzivan
odborné.
Opatieni pro bezpe¢né zachazeni Clanky nenapoustsjte vodou nebo mofskou vodou.

Nevystavuijte u¢inkdm silnych oxidaénich prostfedkd.

Chrarite pfed silnymi mechanickymi narazy a akumulatorem nehazejte.

V Zadném pfipadé nerozebirejte, neupravujte a nedeformuijte.

Kladny a zaporny pdl v Zadném pripadé nespojujte s elektricky vodivym materialem.
Baterie nabijejte nebo vybijejte pouze v nabijecich/elektrickych pfistrojich specifikovanych
spole¢nosti Hilti.

Nevhazuijte do ohné a nevystavujte vysokym teplotam (>85 °C).
Kladny a zaporny p6l v Zadném pfipadé nespojujte s elektricky vodivym materialem.
Hygienicka opatfeni Po manipulaci s vyrobkem si vzdy umyijte ruce.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovaci podminky Chrante pfed pfimym slune€nim zafenim, vysokymi teplotami a vysokou vlhkosti vzduchu.
Skladujte v chladu, teplota: -20 °C az 40 °C, vihkost vzduchu: 45-85 %.

Nekompatibilni latky Silné zasady. Silné kyseliny.

Neslucitelné materialy Zdroje vzniceni. Pfimé slunec¢ni svétlo.

Skladovaci teplota -20-40°C

Informace o spole¢ném skladovani PFfechovavat oddélené od vody.

Neukladejte je spolu s elektricky vodivymi materialy.

Akumulator by se mél skladovat nabity cca na 30 az 50 % kapacity.
Je nutné zabranit skladovani v mistech se statickou elektfinou.
Skladovaci prostory Skladujte na dobfe vétraném misté.

7.3. Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti
Nejsou k dispozici Zzadné doplfiujici udaje

8.1. Kontrolni parametry
Doplrikové informace PFi béZzném pouzivani neni nutné pfijimat Zadna technicka opatfeni. V pfipadé uniku latek
obsazenych uvnitf ¢lanku vénujte prosim pozornost informacim uvedenym nize.

8.1.1. Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.1.2. Sledovacich postupech doporu¢enych
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.1.3. Uvolnéné znecist'ujici latky ve vzduchu
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.1.4. DNEL a PNEC

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.1.5. Rizikova pasma (Control banding)
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Vhodné technické kontroly:
Vyrobek obsahuje organicky elektrolyt. Pokud elektrolyt z akumulatoru unika, je tfeba provést nize uvedena opatreni.
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8.2.2. Osobnich ochrannych prostredk

Osobni ochranné pomucky:
Zabrante veSkerému zbyte€nému vystaveni této latce.

Symbol(y) osobnich ochrannych prostiedku:

V

8.2.2.1. Ochrana oci a obliceje

Ochrana oci:
Protichemické bryle nebo ochranné bryle

8.2.2.2. Ochrana ktlize

Ochrana rukou:
Pouzivejte ochranné rukavice.

Ochrana rukou

druh Material Pronikani Tloustka (mm) Pronikani Norma

Rukavice na jedno pouziti | Nitrilovy kau€uk (NBR) 6 (> 480 minut) 0,12 EN ISO 374

8.2.2.3. Ochrana dychacich cest

Ochrana dychacich cest:
Pouzivejte vhodnou masku

8.2.2.4. Tepelné nebezpeci
Nejsou k dispozici Zadné doplriujici udaje
8.2.3. Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Dalsi informace:
Béhem pouzivani nejezte, nepijte a nekurte.
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi Pevna latka
Barva gerveny. Cerna.
Vzhled plastovy blok.
Zapach Odourless.
Prahova zapachu Neni k dispozici
Bod tani / rozmezi bodu tani Neni k dispozici
Bod tuhnuti Neni k dispozici
Bod varu Neni k dispozici
Hoflavost Nehoflavy
VybuSnost Nebezpedi vybuchu pfi uderu, tfeni, ohni nebo plisobenim jinych zdroja zapaleni.
Dolni mez vybusnosti Nevztahuje se
Horni mez vybusnosti Nevztahuje se
Bod vzplanuti Nevztahuje se
Teplota samovzniceni Nevztahuje se
Teplota rozkladu Neni k dispozici
pH Neni k dispozici
pH roztok Neni k dispozici
Viskozita, kinematicka Nevztahuje se
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Rozpustnost Neni k dispozici
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) Neni k dispozici
Tlak pary Neni k dispozici
Tlak pary pfi 50°C Neni k dispozici
Hustota Neni k dispozici
Relativni hustota Neni k dispozici
Relativni hustota par pfi 20°C Nevztahuje se

Velikost ¢astic Neni k dispozici
RozlozZeni velikosti ¢astic Neni k dispozici
Tvar ¢astic Neni k dispozici
Pomér stran ¢astic Neni k dispozici
Specificka povrchova plocha Eastice Neni k dispozici
Prasnost ¢astic Neni k dispozici

9.2. Dalsi informace

9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

9.2.2. DalSi charakteristiky bezpecnosti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Nejsou k dispozici Zzadné doplrfiujici udaje
10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za béznych podminek.

10.3. Moznost nebezpecénych reakci
Zahfivani muze zpusobit pozar nebo vybuch.
10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

PFimé slunec¢ni svétlo. Extrémné vysoké nebo nizké teploty. Voda, vihkost.

10.5. Neslucitelné materialy
Vodivé materialy, voda, mofska voda, silné oxidacni prostfedky a silné kyseliny.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
dym. Oxid uhelnaty. Oxid uhli€ity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita (oralni)
Akutni toxicita (pokozka)
Akutni toxicita (vdechnuti)

Neklasifikovano
Neklasifikovano
Neklasifikovano

Ziravost/drazdivost pro kiiZi Neklasifikovano
Doplrikové informace Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
Vazné poskozeni oci/podrazdéni o€i Neklasifikovano
Doplrikové informace Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiuze Neklasifikovano
Doplrikové informace Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
Mutagenita v zarode¢nych burikach Neklasifikovano
Doplrikové informace Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
Karcinogenita Neklasifikovano
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Doplrikové informace Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
Toxicita pro reprodukci Neklasifikovano

Doplrikové informace Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova Neklasifikovano

expozice

Doplrikové informace Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana Neklasifikovano

expozice

Doplrikové informace Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
Nebezpecénost pfi vdechnuti Neklasifikovano

Doplrikové informace Na zakladé dostupnych tGdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna

11.2. Informace o dal$i nebezpecnosti

11.2.1. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

11.2.2. DalSi informace

Mozné nezadouci Uc€inky na lidské zdravi a Vyrobek obsahuje organicky elektrolyt. V pfipadé uniku elektrolytu z akumulatoru jsou pfi

pfiznaky kontaktu znamy nasledujici ucinky:Podrazdéni: silné drazdi oci,Podrazdéni: mize zplsobit
podrazdéni dychacich cest

Dalsi informace Pokud je vyrobek pouzivan a je s nim nakladano v souladu se specifikacemi, nema podle

nasich zkuSenosti a dostupnych informaci zadné $kodlivé ucinky

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodobou Neklasifikovano
(akutni)

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou Neklasifikovano

(chronickou)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Li-lon Batteries >100 Wh

Perzistence a rozlozitelnost I Nebylo stanoveno.

12.3. Bioakumulaéni potencial

Li-lon Batteries >100 Wh

Bioakumulaéni potencial | Nebylo stanoveno.

12.4. Mobilita v pudé
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
12.7. Jiné nepfiznivé ucinky
Doplrikové informace Staré akumulatory se nesmi dostat do pudy.
Clanky mohou zkorodovat a maze dojit k tniku elektrolytu.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrarovani
13.1. Metody nakladani s odpady

Doporuceni tykajici se likvidace produktu/obalu Likvidujte bezpeénym zplGsobem podle mistnich/narodnich predpist. Informujte se u
vyrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

Ekologie - odpadni materialy Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.

Evropsky seznam odpadu (LoW, ES 2000/532) 16 06 05 - ostatni baterie a akumulatory

20 01 34 - baterie a akumulatory neuvedené pod polozkou 20 01 33

ODDIL 14: Informace pro prepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA/RID /
ADR IMDG IATA RID

14.1. UN ¢islo nebo ID éislo
UN 3480 ‘ UN 3480 ‘ UN 3480 | UN 3480

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
BATERIE LITHIUM-IONTOVE ‘ LITHIUM ION BATTERIES ‘ Lithium ion batteries | BATERIE LITHIUM-IONTOVE

Popis prepravniho dokladu

UN 3480 BATERIE LITHIUM- UN 3480 LITHIUM ION UN 3480 Lithium ion batteries, 9 UN 3480 BATERIE LITHIUM-
IONTOVE, 9, (E) BATTERIES, 9 IONTOVE, 9

14.3. Trida/tridy nebezpecénosti pro prepravu

9A 9A 9A 9A

14.4. Obalova skupina

Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se

14.5. Nebezpeénost pro zivotni prostiedi

Nebezpecny pro Zivotni prostfedi: | Nebezpecny pro Zivotni prostfedi: | Nebezpecny pro Zivotni prostfedi: | Nebezpecny pro Zivotni prostredi:
Zadna Zadna Zadna Zadna
ZpUsobuje znedisténi morské vody:
Zadna

Nejsou dostupné zadné doplriujici informace

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Pozemni preprava

Klasifikacni kod (ADR) M4

Zvlastni ustanoveni (ADR) 230, 377, 376, 636, 310, 348, 387

Omezena mnozstvi (ADR) 0

Pokyny pro baleni (ADR) P903, P908, P909, P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906
Prepravni kategorie (ADR) 2

Kod omezeni pro tunely (ADR) E

Doprava po mori

Zvlastni predpis (IMDG) 230, 376, 377, 310, 348, 384, 387
Omezena mnozstvi (IMDG) 0
Pokyny pro baleni (IMDG) P903, P908, P909 , P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906
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C. EmS (pozar)

C. EmS (rozsypani)

Kategorie zajisténi nakladu (IMDG)
Skladovani a manipulace (IMDG)
Cislo MFAG

Letecka preprava

Balici pokyny pro dopravni a nakladni letadla
(IATA)

Max. Cisté mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla
(IATA)

Balici pokyny podle CAO (IATA)

Zvlastni ustanoveni (IATA)

Zelezniéni preprava
Zvlastni predpis (RID)
Omezena mnozstvi (IMDG)

F-A
Sl

A
SW19
147

Forbidden

Forbidden

See 965
A88, A99, A154, A164, A183, A213, A331, A802

230, 310, 348, 376, 377, 387, 636
0

Pokyny pro baleni (RID) P903, 908, 909, P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906

14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO
Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Predpisy EU

Priloha XVII nafizeni REACH (omezujici podminky)

Nepouzito.

Priloha XIV natizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Nepouzito.

Seznamu latek podléhajicich registraci podle nafizeni REACH (SVHC)

Neobsahuje zadnou latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek podléhajicich registraci podle nafizeni REACH

Nafizeni PIC (EU 649/2012, predchozi souhlas po pfedchozim informovani)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu PIC (nafizeni EU 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek)

Nafrizeni o perzistentnich organickych znecistujicich latkach (EU 2019/1021, perzistentni organické znecistujici latky)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu perzistentnich organickych znecistujicich latek (nafizeni EU 2019/1021 o perzistentnich organickych
znedistujicich latkach)

Nafizeni o poSkozovani ozonové vrstvy (EU 1005/2009)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek poskozujicich ozonovou vrstvu (nafizeni EU 1005/2009 o latkach, které poskozuji ozonovou
vrstvu)

Nafrizeni o prekurzorech vybusnin (EU 2019/1148)

Neobsahuje zadné latky uvedené na seznamu prekurzor( vybusnin (nafizeni EU 2019/1148 o uvadéni prekurzord vybusnin na trh a jejich
pouzivani)

Nafrizeni o prekurzorech drog (ES 273/2004)

Neobsahuje zadnou z latek uvedenych na seznamu prekurzort drog (nafizeni ES 273/2004 o vyrobé a uvadéni na trh nékterych latek pouzivanych

k nedovolené vyrobé omamnych a psychotropnich latek)

15.1.2. Narodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
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15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo vypracovano hodnoceni chemické bezpecnosti

ODDIL 16: Dalsi informace

Podle ¢lanku 31 nafizeni REACH neni k tomuto vyrobku vyZzadovan bezpecénostni list. Tento bezpeénostni list vyrobku byl vypracovan dobrovolné

Oznaceni zmén
oddil Zménéna polozka Zména Poznamky
1.3 Oddéleni, které vydalo datovy list Upraveno
1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace Upraveno
3.2 Poznamky Upraveno
SDS_EU_Hilti
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